
Más de 30 años
de experiencia nos avalan
CRO Y LABORATORIO DE ANÁLISIS AL SERVICIO DE LOS FABRICANTES DE

PRODUCTOS COSMÉTICOS. UN EQUIPO DE PROFESIONALES MULTIDISCIPLINAR 

PARA ASEGURAR LA CALIDAD, SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE LA COSMÉTICA.

elige
calidad

T E S T  D E  P R O D U C T O S

SOLARES

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE CONTROL DE CALIDAD

CHALLENGE TEST

BIOBURDEN

CONTRACT RESEARCH ORGANISATION (CRO)
TEST DE CONSUMIDORES

TEST DE USO

TEST DE EFICACIA:

 • DETERMINACIÓN DEL SPF EN PROTECCIÓN SOLAR

 • SPF WATER RESISTANCE

 • UVA

 • EFICACIA HIDRATANTE

 • EFICACIA ANTIARRUGAS

 • EFICACIA ANTIMANCHAS

DEPARTAMENTO DE TOXICOLOGÍA
PATCH TEST 
(irritación dérmica con control dermatológico)

HET CAM

HRIPT

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS

MULTIRESIDUOS

ALÉRGENOS

TEST DE ESTABILIDAD

TEST DE COMPATIBILIDAD

ANÁLISIS DE AGUAS

CONTROL AMBIENTAL

BARCELONA
Carretera del Mig, 172

08907 L’Hospitalet de Llobregat
T. +34 93 260 01 84

MADRID
Calle del Cidro 2

28044 
T. +34 91 042 37 47

limsalab@limsalab.com
www.limsalab.com



¿CÓMO LO HACEMOS? EQUIPOS¿QUÉ HACEMOS?

Evaluación del Factor de Protección Solar SPF-UVB y UVA, WR.

Certificamos el valor del FPS para que el fabricante pueda 

etiquetar con seguridad su producto.

El ensayo se realiza

en 10 voluntarios, pero se

puede realizar un test previo

en solamente tres (3+7)

y el fabricante decide 

continuar en función 

del resultado obtenido.

TEST PREVIO | 3+7TEST PREVIO | 3+7

ENSAYO | 10

EQUIPOS

Water resistant. Determinamos la eficacia 
del protector solar frente a la acción del agua.

SPF

WR

UVA

Protección frente a UVB.

Permite etiquetar el producto como filtro
protector UVA.

En nuestras instalaciones, 

contamos con dos modernos

equipos multiport y dos bañeras 

hidromasaje para los test de 

protectores solares, siguiendo la 

última versión de la norma 

ISO 24444:2019.


